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    GB/T 3799((商用汽车发动机大修竣工出厂技术条件》分为两个部分：

    — 第1部分：汽油发动机；

    — 第2部分：柴油发动机。

    本部分代替GB/T 3799-1983《汽车发动机大修竣工技术条件》中有关柴油发动机大修竣工技术

条件的内容。

    本部分与GB/T 3799--1983中的有关内容相比主要变化如下：

    — 增加了关于柴油发动机增压的相关内容；

    — 对大修竣工后的柴油发动机的性能要求参数值进行了修订；

    — 对竣工检验条件提出了更科学合理的要求；

    — 增加了关于对不同海拔高度功率、转矩修正系数的内容。

    本部分的附录A为资料性附录。

    本部分由中华人民共和国交通部提出。

    本部分由全国汽车维修标准化技术委员会（SAC/TC 247)归口。

    本部分起草单位：交通部公路科学研究所、湖北省交通厅、云南省交通厅、广西公路运输管理局、北

京市汽车修理公司、武汉市交通委员会。

    本部分主要起草人：冯桂芹、蔡凤田、张学利、刘依群、黎建勋、曹剑波、陈少娟、魏俊强。

    本部分所代替的标准1983年首次发布。
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              商用汽车发动机大修竣工出厂技术条件

                      第2部分：柴油发动机

1 范围

    GB/T 3799的本部分规定了商用汽车柴油发动机大修竣工出厂的技术要求、质量保证和包装

要求。

    本部分适用于商用汽车柴油发动机（往复活塞式）。

2 规范性引用文件

    下列文件中的条款通过GB/T 3799的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

    GB/T 5624 汽车维修术语

    GB/T 18297 汽车发动机性能试验方法

    JT/T 104 汽车发动机缸体与气缸盖修理技术条件

    JT/T 105 汽车发动机曲轴修理技术条件

    JT/T 106 汽车发动机凸轮轴修理技术条件

3 术语和定义

    GB/T 5624确立的术语和定义适用于本部分。

4 技术要求

4.1 发动机外观

4. 1.、 发动机的外观应整洁，无油污。发动机外表应按规定喷漆，漆层应牢固，不得有起泡、剥落和漏

喷现象。

4. 1.2 发动机辅助起动、燃料供给、润滑、冷却和进排气系统的附件应齐全，安装正确、牢固。

4. 1.3 发动机各部位应密封良好，不得有漏油、漏水、漏气现象；电器部分应安装正确、绝缘良好。

4.2 发动机装备

4.2. 1 外购的零、部件和附件均应符合其制造或修理技术要求。

4.2.2 修复的零、部件装配前应经检验，其性能应达到规定的技术要求。主要零部件气缸体和气缸盖、

曲轴、凸轮轴等如进行修理，应满足原制造厂维修技术要求或JT/T 104, JT/T 105和JT/T 106的

要求。

4.2.3 发动机应按装配工艺要求装配齐全；装配过程中应按要求进行过程检验，过程检验合格后再进

行下一步装配。

4.2.4 装配后的发动机应按原设计规定加注润滑油、润滑脂、冷却液。

4.2.5 发动机装有的排气制动装置应可靠有效。

4.2.6 喷油泵、喷油器、调速器均应进行调试、检测，其性能指标符合原制造厂维修技术要求。

4.2.7 带有增压或中冷增压的发动机，增压装置应按原厂规定进行装配和检验，增压器工作应正常，转
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速应达到原设计规定。具有增压器旁通管道控制的发动机，旁通管道的开启与关闭应灵活可靠，开启及

关闭的转速应符合原设计规定。

4.2.8 对原设计规定需加装限速装置的发动机，维修人员应对限速装置作相应调整并加铅封。限速装

置宜在发动机走合期满进行首次维护后拆除。

4.2.9 电子控制燃油喷射系统装置应齐全有效。

4.2. 10 装配后的发动机如需进行冷磨、热试，应按工艺要求和技术条件进行冷磨、热试、清洗，并更换

润滑油、机油滤清器或滤芯。原设计有特殊规定的按相应规定进行。

4.3 发动机性能

4.3. 1 发动机运转状况及检查

4.3. 1. 1 发动机在各种工况下运转应稳定，不得有过热和异常燃烧、爆震等现象，不应有异常响声；改

变工况时应过渡平稳。

4.3. 1.2 当发动机转速超过额定转速时，断油控制装置正常有效。紧急停机装置在发动机整个运转过

程中可靠有效，不得出现失控现象。

4.3.2 起动性能

    按GB/T 18297中的检验方法进行检验。

    发动机在正常环境温度和低温263K（一100C）时，都能顺利起动。允许起动3次。

4.3.3 怠速运转性能

    在正常环境温度条件下，发动机怠速运转稳定，怠速转速应符合原设计规定，并能保证向其他工况

圆滑过渡。

4.3.4 增压发动机的增压压力及温度

    增压发动机的增压压力及温度应符合原设计规定。

4.3.5 调速率

    按GB/T 18297中的检验方法进行检验。

    柴油发动机稳定调速率应符合原设计规定。

4.3.6 机油压力

    在规定转速下，发动机润滑系统工作正常，机油压力和机油温度应符合原制造厂维修技术要求，警

示装置可靠有效。

4.3.7 额定功率和最大转矩

    按GB/T 18297中的检验方法进行检验。

    在标准状态下，发动机额定功率和最大转矩不得低于原设计标定值的90写。

    环境温度在288 K-303 K(150C-300C）范围内，海拔高度变化后，发动机额定功率可按公式（1)进

行修正。

                                          尸修正＝尸,j}mj /k ······························⋯⋯（1）

      式中：

    pa &-一 一修正功率，单位为千瓦（(kW);

    Pam— 实测功率，单位为千瓦（(kW) ;

        k— 不同海拔高度额定功率、最大转矩修正系数，见表to

    最大转矩的修正方法、修正系数与额定功率的修正方法、修正系数相同。

                          表 1 不同海拔高度额定功率、最大转矩修正系数

*1kAf/m～－          100(-0ijE r.' C k   0.9,一～－～－2 0000. 85一一4 0000. 69仁州
4.3.8 最低燃料消耗率和机油消耗f

    按GB/T 18297中的检验方法进行检验。
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    最低燃料消耗率不得大于原设计标定值的105％；机油消耗量符合原设计规定。

4.3.9 排放性能

    发动机排放装置齐全有效，排放污染物限值应符合国家有关标准的要求。

4.3. 10 噪声

    发动机的噪声应符合国家有关标准的要求。

4.3. 11 电子控制燃油喷射系统

    电子控制燃油喷射系统技术参数与性能应符合原制造厂维修技术要求。

5 质f保证

5. 1 承修单位应按要求对修竣发动机额定功率、最大转矩、燃料经济性进行检验，并达到本部分相应条

款规定的要求。

5.2 发动机的装配过程中，要根据工艺要求进行过程检验并保持记录，过程检验合格的发动机进行下

一步装配，装配完成后进行竣工检验，经竣工检验合格的发动机应签发合格证，并提供必要的技术文件。

5.3 发动机维修技术资料应归档管理，包括发动机型号、编号、送修单位及送修人、维修过程中的更换

件、维修部位、工时、人员、检验结果、判定依据和维修日期等。发动机维修、检验记录文件参见附录Ao

5.4 承修单位对大修竣工出厂的发动机应给予质量保证，质量保证期自竣工出厂之日起，不少于半年

或行驶里程为20 000 km（以先到者为准）。送修方应按技术文件要求进行使用和维护。

6 包装

    如送修方提出包装要求，承修单位应对发动机进行包装并填写装箱单。发动机包装前应放掉润滑

油和冷却液，并堵封好外露通孔。包装应牢固，有防潮防锈措施。外包装上注明有关名称、型号、送修和

承修单位、日期、注意事项等信息。
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                                                附 录 A

                                          （资料性附录）

                                  柴油发动机维修、检验记录文件

A. 1 发动机大修进厂检验单见表A. 10

A. 2 发动机大修过程检验单见表A. 2 0

A. 3 发动机大修竣工检验单见表A. 3 0

                              表A. 1 发动机大修进厂检验单

介
    进厂检验员：＿＿＿ 年 ＿＿ 月＿ 日
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                                  表A. 2 发动机大修过程检验单

一
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                                          表A. 2（续）

扣
    过程检验员： ＿＿年＿ 月＿ 日

                                表A. 3 发动机大修竣工检验单

r                r                                                                           4.14z a                     IfAY }h#IL}F}, }&1}}rJ1#IL5'F  :                                    SAfA/r " min-'4 :                                     VL A EE fJ /MPaIca it:                               Ail:MMA:                                       ZUIf)J/MPa1     2     3                           4     5     6     7     8̀ I1E)7A/MPa?                                                Ail*:
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                                          表A. 3（续）

卜仁}}h#Jl}}YJJ  /kW    IV-WE/ N " m&4V1#}jM}9            /g(kW " h) I
    竣工检验员： ＿ ＿ ＿年 月 日
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