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1范围

使用乙醇汽油车辆检查、

维护技术规范

GB／T 25349—20 1 0

本标准规定了使用乙醇汽袖车辆的燃料供给系统检查、维护的作业内容和技术要求。

本标准适用于使用乙醇汽油的所有在用汽车的检查与维护，其他机动车可参照执行。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB／T 18344汽车维护、检测、诊断技术规范

3术语和定义

GB／T 18344所确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3．1

乙醇汽油车辆 ethanol gas01．ne vehicle

使用乙醇汽油的车辆。

4作业内容与技术要求

4．1基本作业项目要求

车辆的检查、维护按GB／T 18344规定执行。

4．2日常维护

除GB／T 18344规定进行的作业外应重点检查燃料供给系统有无泄漏和燃油管路外观异常情况。

4．3一级维护

4．3．1 一级维护基本作业项目和技术要求

除GB／T 18344规定的项目外，应增加进行的基本作业项目、作业内容和技术要求见表1。

4．3．2一级维护质量保证期

自签发维修竣工出厂合格证之日起计算，为车辆行驶2 ooo km或者lo d，以先达到者为准。

袭1 一级维护增加的基本作业项目、作业内容和技术要求

序号 项目 作业内容 技术要求

a)管路畅通，接头无渗漏；
l 燃油管路 检查、紧固

b)管路无变形、溶胀、裂损

2 燃油泵 检查 工作正常、符合规定

3 燃油滤清器 检查、清洗或更换 清洁、元污物

4 密封件 检查 无溶胀、裂痕

4．4二级维护

4．4．1 二级维护作业一般要求

二级维护作业的实施主体、作业过程、检测项目及使用的仪器均应执行GB／T 18344的规定。
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GB／T25349—20104．4．2二级维护基本作业项目及技术要求除GB／T18344规定的项目外，应增加进行的基本作业项目、作业内容和技术要求见表2。表2二级维护增加的基本作业项目、作业内容和技术要求序号项目作业内容技术要求a)管路畅通．接头无渗漏}1燃油管路检查、紧固b)管路无变形、溶胀、裂损a)油箱内无污垢、铁锈、胶质颗粒、无积水、油2油箱检查箱胶垫完好、紧固可靠，无磨损、无漏油；b)油箱呼吸阀阀门无樗垢，进、排气通畅3电动燃油泵检查工作正常4机械式燃油泵检查泵膜、进油口滤网油泵内清洁、无污物，必要时更换泵膜5油水分离器检查、清洗油水分离器应清洁，无污物、积水a)管路清洁通畅；6燃油蒸发控制装置检查b)活性炭罐表面无损坏，活性炭有效7化油器检查化油器应内外清洁，无积垢，滤网、各量孔畅通4．4．3二级维护质量保证期自签发维修竣工检验合格证之日起计算，为车辆行驶5000km或者30d，以先达到者为准。
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